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Прочность, эффективность.
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TC4357-EN2022.01

TC4357 Единичный Клип-Автомат

Возможность порционирования при 
помощи длины остановки

3-позиционная револьверная головка для 
быстрой работы

Простое управление с помощью 
клавиатуры

Автоматический укладчик для колбасной 
петли

Описание функциониро-
вания автомата Единич-
ной Клипсации TC4357

TC4357 – прекрасный автомата 
клипсации, использующийся в 
мясной промышленности для фа-
совки сырых и вареных колбас, с 
вкладками или без них, вареных 
окороков, а также формованных 
мясных изделий в волокнистых или 
искусственных оболочках. Корот-
кий тракт нагрева TC4357 обеспе-
чивает оптимальный рисунок сре-
за. Эффективная тройная головка 
позволяет осуществлять ускорен-
ную смену оболочки, в особенно-
сти в случае длинных оболочек. 
Эргономичная конструкция облег-
чает работу. Последовательно ис-
полняемые рабочие операции, та-
кие, как фасовка, гофрирование, 
клипсация и поворачивание могут 
эффективно адаптироваться друг 
с другом. Электронная память 
обеспечивает структурированное 
воспроизведение данных продук-
та и управление ими. Управление 
пневмоприводами осуществляет-
ся с помощью микропроцессора.

Стандартные функции TC4357
E210

TC4357
E410

TC4357
E510

TC4357
E400

Калибр 40–100 mm 50–160 mm 50–160 mm 50–160 mm
Тип клипс E200–E240 E410–E430 E510–E540 370–425
Давление воздуха
Потребление воздуха
Вес

Tабариты (длина х ширина х высота)

LpA [dB(A)]
LWA [dB(A)]
Стойка для сырых колбас    
 Доступные опции
Луп машины    
Расширение ролика    
Всасывающий насос    
Шаровой арнир    
уровень звукового давления в EN ISO 11204

15 Литр
165 kg (364 lbs)

1400 x 800 x 1850

81
95

 6 bar


