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ENFRIADOR DE CASCADA DOBLE Modelo No. DCC-1

El Equipo Enfriador de Cascada doble  (DCC-1) para 
pollos está diseñado para ser colocado después de 
la última estación de desplumado con la finalidad de 
enfriar inmediatamente las aves. Esto ayuda a solidificar 
la grasa que ha sido emulsificada  durante el  proceso 
de desplumado y escaldado, mejorando la eficiencia del  
chiller más adelante en la línea de proceso.

 PRIME ROI

USA EL AGUA DE EXCESO DEL CHILLER PARA 
REDUCIR  LOS COSTOS DE ENFRIAMIENTO DE AGUA

MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA CANAL DE 0.1 A 
0.25 %

BAJA LA CUENTA BACTERIANA EN EL PRECHILLER

AVES FRÍAS DESPUÉS DEL DESPLUMADO

SOLIDIFICA LA GRASA DEL POLLO 
EMULSIFICADA EN EL ESCALDADO Y EL 
DESPLUMADO

MEJORA EL ENFRIAMIENTO MÁS 
ADELANTE EN LA LÍNEA DE PROCESO

DISPONIBLE EN MODELOS  DE BANCOS  
INDIVIDUALES O DOBLES 

See Prime in action: View
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Viewing online? 
Click here

http://www.primeequipmentgroup.com/videos
https://www.youtube.com/user/PrimeEquip
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ENFRIADOR DE CASCADA DOBLE Modelo No. DCC-1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Requerimiento Eléctricos
(2) motores de 2hp; 230/460/480V, 
3hp, 60 Hz, 10 amps

Requerimientos de agua
(1) 4” sanitaria ;  (1) 1 1/2” línea

Peso Neto Banco Individual: 3,000 lbs

Velocidad de producción

Nota: Las especificaciones son calculadas al tiempo de publicación. 
Pueden varíar según la velocidad de la línea

Variable con la velocidad de la línea


