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POMPA
Wydajna pompa o mocy 3 kW z 
funkcją całkowitego usuwania 
pozostałej solanki, odłączenie od zbior-
nika solanki możliwe bez narzędzi.

JBT SCHRÖDER IMAX ECOline

Standardowy dotykowy panel sterowania podstawowymi 
funkcjami, w tym funkcjami transportu i płukania

IMAX 420ECO ze zbiornikiem solanki FT 130

STEROWNIK / PANEL DOTYKOWY
Centralny element obsługowy do sterowania 
ciśnieniem, prędkością i rodzajem nastrzykiwania. 
Opcjonalnie: Panel dotykowy dostępny z 
zarządzaniem użytkownikami i recepturami.

IMAX ECOline 
350ECO i 420ECO

Seria ECOline w ofercie z wyposażeniem podstawowym to 
wysoka jakość typowa dla firmy Schröder w korzystnej cenie 
początkowej i z niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Produkty 
uniwersalne są przeznaczone do zastosowania przy różnorodnym 
asortymencie produktów. Ich sprawdzona i wytrzymała koncepcja 
napędu i przemyślany higieniczny design są cechami charakter-
ystycznymi typowego iniektora Schröder. Do wyboru z dwoma 
wariantami bloku (liczba i zagęszczenie igieł), zawsze 
wyposażony w blok sprężynujący do produktów zawierających 
kości, opcjonalnie także z dodatkową głowicą skruszającą. 
Zmienna koncepcja filtra pozwala na elastyczne dopasowanie do 
wszystkich właściwości solanki.

Dzięki klasom wydajności do 3 t i 4 t świeżego mięsa na godzinę* 
zawsze możliwy jest dobór optymalnego rozmiaru maszyny do 
produkcji wyrobów z wieprzowiny, wołowiny, drobiu i ryb.
*Ustalono przy obłożeniu ok. 40 kg/m²

ZBIORNIK SOLANKI FT 130 
(OPCJONALNIE) z filtrem 
ssącym i obrotowym. Standardowo 
z trzystopniową filtracją: Płyty 
filtracyjne o średnicy 1 mm / 2 mm 
oraz siatka filtracyjna i filtr ssący.

PRZEWODY SOLANKI
Części przewodzące solankę 
poza maszyną, wyjątkowo 
higieniczna obróbka przewodów 
przez sprasowanie.

Udko lub filet kurczaka Schab wieprzowy

Uniwersalny i wytrzymały 
do szerokiego za- 
kresu zastosowań



JBT SCHRÖDER IMAX ECOline

Technologia IMAX ECOline

Pompa z funkcją usuwania resztek solanki

POZYCJA 
ZGARNIAJĄCA
Z wielostopniową 
regulacją dla 
indywidualnego 
dopasowania do 
różnych wysokości 
produktu.

HIGIENICZNY DESIGN 
Dobra dostępność wszystkich części dla łatwego czyszczenia 
i inspekcji. Zewnętrzne przewody solanki i szybkie czyszczenie 
bloku perforowanego, ponieważ można go otworzyć już po 
wykręceniu dwóch śrub.

NAPĘD 
Wytrzymały silnik przekładniowy i 
mechaniczna synchronizacja posuwu 
palców i głowicy iniekcyjnej.

GŁOWICA INIEKCYJNA 
I SKRUSZAJĄCA 
Z BLOKIEM 
SPRĘŻYNUJĄCYM 
Do iniekcji 1- lub 
2-drożnej od 10% do 
90%. Różne konfiguracje 
igieł umożliwiają zawsze 
optymalny schemat nakłuć.

Głowica iniekcyjna i skruszająca (po prawej stronie) ze sprężyno-
waniem, igłami iniekcyjnymi o średnicy 2 mm, 3 mm lub 4 mm, 
nóż skruszający ze szlifowaną końcówką (średnica 4 mm)

Mięso wołowe Filet z łososiaSchab wieprzowy Produkty z kośćmi 
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Opcjonalnie dostępny jest zbiornik solanki FT 130. Dzięki niemu możliwe jest 
uzyskanie iniektora IMAX ECOline ze 130 l solanki. Skrobiący na zewnątrz filtr 
obrotowy efektywnie filtruje duże cząsteczki. Solanka jest zasysana przez stacjo-
narny filtr ssący, który można szybko wyjąć do czyszczenia, korzystając z opatento-
wanego systemu szybkozłącznego. Wysoki stopień wykorzystania solanki gwaran-
tuje zbiornik do magazynowania najmniejszych 
ilości resztek, mniej niż dziesięć litrów.

Szybkie i efektywne czyszczenie 
zapewnia pozycja czyszczenia – w 
przypadku wszystkich części zbiornika 
solanki przewidziane jest miejsce do 
zawieszenia.

Zbiornik solanki FT 130
JBT SCHRÖDER IMAX ECOline

DANE TECHNICZNE IMAX 350ECO IMAX 420ECO

SZEROKOŚĆ WARSTWY 350 mm 420 mm 

POWIERZCHNIA NASTRZYKIWANIA NA GODZINĘ do maks. 75 m² (posuw 60 mm) 105 m² 

WYDAJNOŚĆ (PRZY 40 KG/M²) 3000 kg 4200 kg 

CYKLE NA MINUTĘ 15–60 15–60 

POSUW 20/40 mm lub 60 mm 
(60 mm możliwe tylko z 66 igłami) 35/70 mm

 MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PRODUKTU 165 mm 185 mm 

LICZBA IGIEŁ 50 / 66 / 102 100 / 141 

SKRUSZARKA (OPCJONALNIE) 26 poczwórnych igieł 141 pojedynczych noży 

ZAKRES CIŚNIENIA 0,5–4,5 bar 0,5–4,5 bar 

DŁUGOŚĆ MASZYNY ok. 1850 mm ok. 2160 mm 

SZEROKOŚĆ MASZYNY ok. 950 mm ok. 1250 mm / 2190 mm z FT 130 

WYSOKOŚĆ MASZYNY ok. 2030 mm ok. 2090 mm 

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU ok. 1100 mm ok. 1200 mm 

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 3 fazy / PE; 400/440 V; 50/60 Hz lub 
3 fazy / PE; 220 V; 50/60 Hz 

3 fazy / PE; 400/440 V; 50/60 Hz lub 
3 fazy / PE; 220 V; 50/60 Hz

Opcjonalny zbiornik 
solanki FT 130

Wersja podstawowa 
IMAX 420ECO


