
LAKEAUFBERE ITUNG

Standardisierte Lake und höchste Hygiene 
für bis zu 350 Liter

jbtc.com

BRIMAX 350

DEUTSCH
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BRIMAX 350 – 
Lakeaufbereitungsanlage

Die BRIMAX Technologie ermöglicht die Herstellung aller 
herkömmlichen Laken in standardisierter Prozess-Qualität und 
unter höchsten Hygieneanforderungen.

Die ideale Ergänzung für alle Injektoren der ECOLINE-Serie ist 
der Lakemischer BRIMAX 350. Dieser eignet sich zur 
Herstellung von bis zu 2800 Litern Lake pro Schicht für alle 
Injektionsprozesse. Die mit diesem System zuverlässig 
hergestellte Lake kann auch in Massier- und Tumbelprozessen 
eingesetzt werden.

Eine Kreiselpumpe mit Flügelradtechnik mischt sehr effektiv 
Wasser und Zusatzstoffe und sorgt so für ein schnelles und 
gleichmäßiges Durchmischen von festen und flüssigen 
Lakekomponenten. Der optional erhältliche 
Trichter erleichtert die Zugabe der 
Komponenten und das integrierte Venturi-
System ermöglicht eine klumpenfreie 
Zugabe der 
Trockenstoffe.

JBT SCHRÖDER BRIMAX 350

Schröder Maschinenbau GmbH
Esch 11
33824 Werther
Germany
Phone + 49 5203 9700 0
info@schroeder-maschinen.de

TECHNISCHE DATEN 

MASCHINENLÄNGE 1.130 mm

MASCHINENBREITE 1.020 mm (ohne Trichter), 
1.480 mm (mit Trichter)

MASCHINENHÖHE 1.330 mm (geschlossen), 
2.110 mm (offen)

VOLUMEN max. 350 Liter

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 3xPh/PE 400/440 V, 50/60Hz

BRIMAX 350 –  
Leistungsmerkmale und Vorteile

•  Bereitstellung von bis zu 350 Litern Lake pro Stunde
•  Gleichbleibende Qualität durch standardisierte Herstellung
•  Erfüllung aller Hygieneanforderungen
• Hochwertige Verarbeitung und leistungsstarke Pumpe

BRIMAX 350
mit Trichter und 
Venturi-Düse

Füllstandsanzeige und Strudelbrecher zur Optimierung der 
Mischergebnisse

Hochwertige Verarbeitung


