
jbtc.com

PRoCARE® FC01 - FC02

The smart way to produce
more tonnage per day

Assemblage complet de pièces de rechange 
pour sertisseuses JBT
FC01 Axes mandrins | FC02 Pieds de compression 
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Assemblages complets de pièces de rechange – Vos avantages

• Réduction du temps d'arrêt / augmentation du temps de production
Le remplacement et la révision des axes mandrins et des pieds de compression (d'arrêt) 
originaux par des pièces de rechange individuelles nécessite 50 heures de travail au lieu de 
10 heures lors de l'utilisation d'un assemblage complet de pièces de rechange.

L'utilisation d'axes mandrins préassemblés et pieds de compression (d'arrêt) réduit par 
conséquent de manière significative le temps d'arrêt durant les opérations de maintenance 
planifiées.

• Disponibilité immédiate sur le site d'assemblages critiques en cas de panne
En cas de panne, votre équipe en charge de la maintenance peut effectuer les réparations 
immédiatement. Fini les délais de commande, de traitement des pièces et de transport.

• Réduction des coûts de maintenance et des coûts d'entreposage
Un assemblage complet de pièces de rechange correspond à une unité de stockage, au lieu 
de plus de cinquante pour les pièces de rechange individuelles.

• Révision de qualité supérieure de votre jeu de pièces d'origine, par des 
mécaniciens expérimentés de JBT, selon la dernière version
La révision des assemblages de pièces peut être effectuée hors ligne (pas dans la zone «high care»), par des mécaniciens de 
JBT ou par vos propres techniciens sur votre site. Une autre option consiste à faire réaliser la révision par des techniciens de 
JBT, dans l'atelier de service après-vente de JBT, à Sint-Niklaas (Belgique). Dans ce cas, la révision a lieu dans la version la plus 
récente et un test préalable de fonctionnement des unités révisées peut être réalisé avant leur réexpédition vers votre site.

• Vos assemblages sont expédiés et stockés dans une caisse de transport protégée et spécialement prévue à cet effet

Exemple de calcul du retour sur investissement de 6 assemblages, montrant une rentabilisation en une durée approximative de 2 
années d'utilisation
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Assemblages complets de pièces de rechange – Axes mandrin FC01

 Assemblages complets de pièces de rechange  
Pieds de compression FC02

L'assemblage d'un axe mandrin se compose 
des pièces suivantes:

• Arbre d'éjection

• Capuchon scellé

• Engrenage d'entraînement résistant à l'usure

• Broche à palier double

L'assemblage d’un pied de compression 
(d'arrêt) se compose des pièces suivantes:

• Charge de ressort réglable manuellement

• Dispositif de relevage automatique lors 
de l'application d'une charge

• Unité d'entraînement résistante à l'usure

• Plaque d'usure de la table de relevage

• Lubrification et circulation intégrées

• Galet de came pour vitesse de ligne 
élevée

• Uniquement pour les applications 
en poudre: 
arrêt automatique de la rotation en 
l'absence de boîte ou de charge

Disponible pour toutes les versions de 
machine de SeamTec, X52 et X59

Disponible pour toutes les versions de 
machine de SeamTec, X52 et X59
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COUNT ON JBT TO HELP PROTECT YOUR INVESTMENT

JBT’s greatest value in PRoCARE® services comes from preventing unexpected costs through smart, purposeful, and timely 
maintenance based on unmatched knowledge and expertise. PRoCARE service packages are offered as a maintenance 
agreement in various service levels, depending on your production and cost management requirements.

J BT D IVE R S I FI E D FOOD & H EALTH

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS |  
FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | SECONDARY PACKAGING | HIGH-PRESSURE PROCESSING  | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING
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Assemblage complet de pièces de rechange - Principe de fonctionnement
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Étape 1: Remplacez les axes mandrins ou les pieds de compression (d'arrêt) originaux sur site, à l'aide de l'assemblage 
complet de pièces de rechange.
Étape 2: Envoyez les axes mandrins ou les pieds de compression (d'arrêt) usagés au magasin de service après-vente de JBT.
Étape 3: JBT révisera complètement votre jeu de pièces d'origine et le renverra à votre site de production, prêt pour le cycle 
suivant (étape 1).

Remarque: plutôt que d'envoyer les assemblages à JBT, la révision peut être effectuée dans votre atelier par les techniciens de 
JBT ou par vos propres techniciens.

Contactez-nous
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Help desk 24 h/24, 7 j/7:   
+32 3 780 1444 

Assistance service:   
service.sn@jbtc.com 

Assistance pièces de rechange:   
parts.sn@jbtc.com

John Bean Technologies NV - Breedstraat 3 - 9100 Sint-Niklaas | Belgium

https://www.facebook.com/JBTFoodTech
https://twitter.com/JBTFoodTech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.jbtfoodtech.com/
http://www.youtube.com/c/JBTLiquidFoods
https://blog.jbtc.com/

